
丰ヤノン MP 900 をお買いあばいただを、ありがとうございまず。 

このかんたんスタートガイドは、丰ヤノン MP 900 の設置について説明していまず。 
パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド(ソフトウエアインス I 肋扁)』 
を続けて参照してください。詳しい操作については、『基本操作ガイド』を参照してください。 
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重要 

〇 


- CD - R ラベル印刷に使用する CD - R トレイガイドがセツトをれていると、プリントぺツドやインクタンクを取り付けることがで 
をません。 CD - R トレイガイドは、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインスト ー J レ編)』の 讀接の r インストール 
の確認をしよう J までのすベての作業が終わってかん CD - R や DVD - R に印刷するときだけ巧り付けてお使いくだをい。 
• Windows に接続してお使いになる場合、 US 己ケーブルは『かんたんスタートカイド（ソフトウェアインスト ー JL 編)』の ■^誦 
の r 憂)本機とパソコンを US 日ケーブルで擦爲する J まで擦爲しないでくだをい。 

-おか S 出すとをや持ち運ぶとまは、本機の下を持って<ださい。 



認しよ5 



□ MP 900 



□ CD - R トレイ 



□プリントヘッド 



□電源コード 



□ CD - R トレイガイド 



□フオトぺーパーカセット 




□インクタンク ※インクタンクを 

ブラック目 CI -7 BK 別途ご購入になる 

シアン 巨 CI -7 C 場合は、型番を間 

マゼンタ巨 CI -7 M 違えなし、ようにま 

イエ □— 巨 CI -7 丫 意してください。 

フォ h シアン 巨 CI -7 PC 

フオトマゼンタ巨 CI -7 PM 



□セットアップ CD-ROM 

Windows 版（銀色） 

Macint 日 sh 版（白色） 

※セットアップ CD - ROM には、 
ソフトウェアのほかに、電子 
マニュアルの ソフトウェア 
ガイド、アプリケーション 
ガイド も収録されています。 
パソコンに接続してお使いに 
なるちは、ご覧ください。 


□ USB ケーブル 



□7 ウント用フィルムガイド 

(ス U —ブ用フィルムガイドは、 
FAU 保護シートに内蔵されて 
います） 



囚かんたんスタートガイド 
(本体設置編）（本書） 



□かんたん スタート ガイド 
(ソフトウェアインスト ー Jb © 



□基本操作ガイド 



□フオトプリントを 
楽しもう 


□アンケート八ガキ 

□保証書 


設置しよう 

テープを取り除く 

本機の か 側に貼られたテープを ずべて 取り除いてください。 

テープを取り除いたあと、原稿台の保護シート（薄い紙）を取り除いてください。 


電源コードを接続しよう 


原稿台カバーはがず閉めて 




J ： フー 


プリントヘッドが装着 
されていまだん 
プリントヘッドを装着 


してください 


《"プ U ントヘッドび装着されていませんプ U ントヘッドを装着してください"と表示 
されますので、 「画多■用紙を セットしよう」の後、 ■プ U ントへッドを取り付 
けよう」の手順にしたびって装着してください。 



用紙をセットしよう 


給紙□カバーを開け、用紙サポートを引き上げる 

0 開く 


み 


A 4 サイズの用紙を2枚 m 上セツトずる 





プリントへッドを取り付けよう 


/ ス丰ヤナユニット（プリンタカバー）を開く 


がず両手でしつかりと持って < ださい 
液晶モニターを持たないで<だをい 

□ックするまで持ち上げる 



保護シート（薄い紙）を 
取り除いてください。 


f 排紙トレイび開かない場合は、排紙トレイ 
_ オープンボタンを押して < ださい。 _ 

電源び入った状態でスキャナユニット（プリンタカバー） 
を持ち上げると、排紙トレイが開きまず。 


感' 




黒い内カバーを開ける 



©中央に 出て < る 

プリントヘッド 
ホルダ 


0 開ける 


プリントへッドホルダの固定レバーを上げる 


み 


プリントヘッドを用意ずる 










































































































インクタンクを取り付けよう 


インクタンクを用意する 

ここに保護フイルムび残5ないようにはがす 

オレンジ色の部分び残つていると、うまく印刷できない場合びあります。 



あ 



インクタンクを取り付ける 





カチッというまでしっかり巧し込む 


重要 - 

インクタンクび、 
ラベルの色に合つ 
たス□ットに入つ 
ていることを 確認 
してくださし、。 


国 HHHHI 

Wm 


PC 


Y PM 


インクタンクび 
正しく入ってい 
ないと、されい 
に出力でさませ 
ん。 

しつむ >0} 甲し込 
んで < ださい。 




黒い内カバーを閉じる 



ス丰ヤナユニット（プリンタカバー）を閉じる 




重要 


スキヤナユニット（プ U ン 
タカバー）を閉じるとを 

-安全のため、必ず図の部分 
を両手でしっかり持ち、閱 
じて < ださい。 







スキヤナユニット（プリン 
タカバー）の端を持って指 
などはさまないようにま意 
して < ださい。 

液晶 モニターを 持たないで 
<ださい。 




操作パネルでプリントへッド位置を調整しよ5 


きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整するお要びあります。 
あらかじめ A 4 サイズの用紙びセツトされていることを確認してください。 


プリントへッド位置調整パターンを印刷ずる 

n メッセー ジび表示される 


0 プリントへツドの 
自動位置調整を 
実行しますか？ 

(巧刷用紙をたット） 



この画面び出ていないとさ 
は、『基本操作ガイド』の 
第12章「お手入れ」の中 
の「自動でプ U ントヘッド 
の位置を調整する（ヘッド 
位置調整（自動））」の項 
目を参照してください。 



@|>] を押して〈はい〉を還ぶ 


[ OK ] を}甲ず 


参考- 


パターンの印刷び 
開始されるまで、 
約9日秒かかりま 
す。 



I パターンび印刷される 


図のようなパターンが印刷された！5、 
プリントへッド位置の調整は完了でず。 



同お品の紹介 


必要に応じて同姻品を取り付けてください。 
詳しくは『基本操作ガイド』をご覧ください。 


8 cmCD-R 
アダプタ 


FAU 保護シートから取り外して使用します C 


詳しい昭ろ付けかたは、 

作ガイド』の 
谷章をご覧ください。 

トレイ 

※本機の設置、プリントヘッド/インクタンクの取り付け、調整などのすベての作業が 
終わってから、 CD - R や DVD - R に印刷するときだけ取り付けてください。 


7ウント用 
フイルムガイド 


詳しい取り付けかたは、 
『基本操作ガイド』の 
第曰章をご覧くださし、。 


CD - R トレイガイド 


詳しい取り付けかたは、 
『基本操作ガイド』の 
第3章をご覧ください。 


ス IJ — ブ用 
フイルムガイド 

詳しい取り付けかたは、 
『基本操作ガイド』の第 
曰章をご覧ください。 


これで取り付け-調整は完了しました。 

パソコンと接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド（ソフトウエアインスト HU 1)』 を参照してソフトウエアをインストール 
してください。 Windows をお使いの方は Windows 版を、 Macintosh をお使いの方は Macintosh 版をご覧ください。 


© CANON INC . 2004 


Microsoft および Wind 日 ws は、マイク□ソフト社の登録商標です。 
Macintosh 、 Mac および Mac 日 S は、米国およびその他の国で登録された 
米国アップルコンピュータ社の商標です。 


キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。 

円 XUS および MP は、キヤノン株式会社の商標です。 
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